
1) Verbinden Sie die Paneels mit
den Stäben. Die 2 Stäbe mit den
Augen müssen nebeneinander
montiert werden.

2) Stellen Sie die Wand auf und
bauen Sie sie zu einem Viereck
zusammen.

3) Stecken Sie die 
Scharnierbolzen des 
Deckels gemäß rechter 
Anweisung in die Augen
der Stäbe.

4) Viel Freude bei der
Benützung Ihres
Thermo-Komposters!

Vorsicht! Die Augen müssen vom Kompostbehälter
wegstehen! Der Deckel muss sich ohne Widerstand bis ganz nach
hinten unten öffnen lassen. Bei falscher Montage bricht entweder
das Aug oder der Scharnierbolzen des Deckels ab!

Sicherheitshinweise!!!
Nicht mit heisser Asche
befüllen! Halten Sie
mindestens 3m Abstand
von brennbaren Objekten,
wie Haus, Gartenlaube,
etc.

Sicherheitshinweise!!!
Nicht mit heisser Asche
befüllen! Halten Sie
mindestens 3m Abstand
von brennbaren Objekten,
wie Haus, Gartenlaube,
etc.etc.

Der Komposter wird auf einen
ebenen und festen Boden im
Freien aufgestellt.
Place thermo composter on a stable and horizontal ground on the earth outdoors.

8 Paneels,
4 Stäbe,
1 Deckel.

Montage Anleitung
Thermo-Komposter
KOMP 340
(341 liter, 76 x 76cm, H = 85cm)

KOMP 450
(453 liter, 79 x 79cm, H = 105cm)
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